
Plaque de plâtre acoustique Sound Protect
ep.12,5 mm L.2500 x l.1200 mm

DESCRIPTIF
Plaque de plâtre cartonnée dotée à coeur d’une structure cristalline de gypse amortissante de
haute densité.
Prévue pour la construction de plafonds et cloisons intérieurs dans tous types de locaux devant
répondre à des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.

CARACTERISTIQUES

Isolation phonique renforcée.
50 % de bruit en moins.
11,5 kg/m²
EPAISSEUR 12,5 mm
LONGUEURS 2500 mm, (existe en longueur 2600 mm, 2700 mm, 2800 mm et 3000 mm
nous consulter)
LARGEURS 1200 mm (existe en largeur 600 mm nous consulter)
Classe de réaction au feu du matériau  A2-s1, d0
Charge de rupture à la flexion parallèle au sens de la production :  725 N
Charge de rupture à la flexion perpendiculaire au sens de la production :  300 N
Dureté superficielle Empreinte  20 mm

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à : 



Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : http://batiland.fr/Contact
Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les
contacter par téléphone : http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland

http://batiland.fr/Contact
http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland

